Machine Translated by Google 


Spese sagomate. 


Qui viene discussa la carica di forma conica. 

L'obiettivo principale di una carica sagomata è quello di tagliare un piccolo foro in una spessa piastra metallica, il 
più delle volte viene utilizzata per penetrare l'acciaio armato spesso. 

Viene utilizzata una forma conica di metallo all'interno di un tubo, questo cono è chiamato rivestimento. 

Un buon esplosivo con un alto VoD come il PETN può funzionare molto bene anche senza cono se si tratta di un 
esplosivo al plastico. Come Semtex o C-4. 


Il rivestimento viene posizionato all'interno del tubo come mostrato in c. 


blasting cap 


stand 


Questi sono il risultato dei test: 


a) Senza forma conica nella carica. b) Con carica a 
forma di cono. c) Con un liner* a forma di cono 
nella carica. d) Con un liner* a forma di cono nella carica ad 


una certa altezza. 


*un cono di rame (o altro metallo “morbido”). 


Questo cono verrà premuto al rovescio a causa dell'esplosivo dietro di esso, e la punta del cono (10% del cono 
completo) sparerà verso l'esterno, e il resto del cono, i lati collasseranno al rovescio e formeranno una coda 
dietro la punta verso il basso. 

Questo non sarà metallo solido che vola giù ma il metallo diventerà liquido a causa dell'enorme pressione 

e poi sarà evaporato e poi si trasformerà in plasma, e infine taglierà un buco in qualunque cosa su cui si trovi, 
e tutto questo accadrà in 8/1000 di un 

secondo. 

Funzionerà meglio sull'acciaio che sul legno, poiché il legno ha una densità inferiore e sarà più come se 
paragonassi colpire il legno o colpire il vetro con un martello, il legno avrà un'ammaccatura e il vetro si 


romperà. 


[<q rr "= Qui potete vedere il 
risultato del getto formato utilizzando 
RE diverse forme di 
rivestimenti. 
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Per prima cosa avrai bisogno di un cerchio ritagliato da una lattina di coca cola. 


Da questo cerchio dovrai creare un cono, questo cono sarà chiamato rivestimento come già 
menzionato sopra, dovrai fare un taglio nel cerchio esattamente al centro. 


Ho usato un cerchio del diametro di 50 mm. Questo viene quindi piegato e arrotolato fino a formare 
un cono, potresti prima esercitarti con la carta, per averne la sensazione. 
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Quindi, dopo aver realizzato il cono, devi incollarlo. Ho usato la super colla che si indurisce in pochi 
secondi. 


Dopo aver incollato il cono in modo che rimanga come lo desideri, devi inserirlo in un tubo di PVC o 
simile. Il tubo in PVC ha un diametro interno di 25 mm, quindi quando arricci il cono puoi misurarne 

il diametro in modo che quando arriva a 25 mm di diametro sai che puoi smettere di arrotolarlo e 
tenerlo con le dita e poi incollarlo. 

In realtà l'utilizzo di una coppetta Martini senza gambo sarebbe l'ideale anche meglio di un cono 

in rame. Ma è un po’ più costoso dato che devi comprare un sacco di bicchieri da martini e romperne il 
gambo, e poi “farlo saltare in aria”. 


Il tubo in PVC qui utilizzato ha un diametro interno di 25 mm ed è lungo 90 mm, e ovviamente anche il diametro 
dei coni ha un diametro esterno di 25 mm. 
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Con la mia pistola per colla a caldo ho incollato il cono nel tubo in PVC. 


È Pe | À d 
Ecco come dovrebbe apparire dall'altro lato, assicurati che la punta del cono sia esattamente 
al centro altrimenti il getto non andrà dritto verso il basso. 
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Grado di fertilizzante AN da 15 g. 1,55g TCA. 


* 


Ok, questo è sbagliato, ho fatto un nuovo test con 13gr AN e Sgr AP (rapporto 2:8) e questo 
funziona MOLTO meglio. 


Breve tutorial su come creare APAN. 


Versato l'APAN nel tubo. Ho premuto un po' l'APAN. 
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Questo è il detonatore, ricavato da una cannuccia, con TCAP pressato. 


Dopo aver fissato il cappuccio esplosivo e aver inserito il fusibile, l'ho premuto con attenzione nell'APAN, quindi ho 


premuto leggermente l'APAN e ho aggiunto altro APAN, e ho premuto anche quello. 
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Metti un po' di carta velina sopra per evitare che l'esplosivo cada fuori, quindi fissalo con nastro adesivo. 


Lo stand off, questi sono 3 pezzi di un bastoncino di metallo, che ha un diametro di soli 2 mm. Le 
estremità sono leggermente piegate, quindi conferiranno alla carica sagomata una migliore stabilità quando 
si trova sopra il bersaglio. 


Qui puoi vedere lo stallo attaccato alla carica sagomata, nella seconda immagine puoi vedere di nuovo 


il cono, e nella terza immagine se guardi bene puoi vedere gli stalli. 
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E infine i risultati: 


Con rapporto APAN di stallo 1:10. 


(9 


L'accusa posta accanto all'altra accusa di cui ti parlerò più avanti. 


Con rapporto APAN distanziatore 1:4. 
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Senza stallo: 


Confrontare: 


1° test: APAN 16g con piedini alti 3 cm; Rapporto 2:8 APAN. 2° 
test: APAN 16g con piedini alti 3 cm; Rapporto 1:10 APAN. 3° 
test: APAN 15g senza distanziatore; Rapporto 2:8 APAN. 


